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ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
R EREN

Interconnessioni con altri lavori : In questa primo fase di allestimento del cantiere
non si prevedono Interconnessioni significative con altre lavorazioni

Modalita di esecuzione: Provvedere a stobilire una delimitazione dell’'area di

@ contiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stablilire

un percorso per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni

effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di

[ I I pericole durante le ore di inattivitd del cantiere, avendo cura di esporre)

@ & idonea segnaletica Inerente la viabkilitd, interna ed esterna ol cantiere
stesso e le prescrizioni di sicurezzo e gli obblighi da osservare. La

colorazione, | pittogramml e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs.
493/96.

Attrezzature e macchinari: Mazza, piccole, pala
Materiali: Paletti di legno o metallicl, travi, tavole, rete

Analisi dei rischi: Sono possibill lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del
piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione cdelle travi e degli
V assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente schiacciamento,
coduta dall’alto.
Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature dl slcurezza, Imbracatura anticaduta,
Riferimenti normativi: DLgs 493/96; DlLgs 626/94 Integrato con DlLgs 242/96; DlLgs 277/91) DLgs
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Note:L'accesso nell’area di cantlere non deve essere permessa alle persone estranee aolle
lavorazioni. Segnalare tempestivamente gll Ingombr| sulla stroda, con segnaletica e illuminazione
conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada, In luogo di faclle
consultozlone esporre un cartello con Indicazione del numerl telefonlcl del pld vicino comando del
Viglli del Fuoco, delle ambulanze e In generale degll entl do Interpellare In coso dl emergenza

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Il presente plano riguarda la realizzazione di quarantotto l'ocull cimiterialli In area

[~ periferica senza Interferenze significative.

/ . Il progetto prevede la realizzazlone di 2 blocchl di 32 e 16 locull rispettivamente.
. la struttura portante @ In cemento armato.

. della copertura sard realizzata In acclalo,
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/ DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

A Per dare corso alle lavorazionl prevista non occorrono particolart attenzioni alla viabilitd
sla Interna che esterna In quanto l‘area non @ transitata. Comunque @ prevista la
delimitazione delllarea di cantlere con recinzlonl provvisorie Interne per segnare le aree
ad esclusivo utilizzo pedonale. Ancor prima di procedere o qualslasl lavorazione, dovra
essere organizzata l‘area dl cantlere. In particolare dovrd essere prescelta l'ublcazione

SICUREZZA del baraccamento, Verrd Individuato Il punto pla idonec per linfisslone delle paline
_EGENDA dellinplanto di terra, verranno Installatl la linea elettrica ed Il quadro elettrico di

VIETATO L'ACCESSO)| cantlere. Dovrd essere garantito, oltre alla viabkilitd, lo spazlo necessarlo per la manovra,
Al NON ADDETTI | Il trasporto, Il carico e lo scarlco del materiall stessl e per la loro preparazione a pié
Al LAVORI » = m s Recinzione esterna
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Cobina con BQghO d'opero. L'Impresa oppaltatrice dovrd prendere visione dello stato del luoghl per poter

(& OBBLIGATORIO USAREL | predisporre mezzl di dimenslone adeguota) sl dovrd aoltres! esamihare l'effettiva stablltd e
e \ i i MEZZI DI PROTEZIONE consistenza dl tutto Il percorso corrabklle prescelto, terrenoc o asfalto, per evitare

q w ~~e ReCiNZioni provvisionali Area di deposito materiale PERSONALL IN affossamentl e rlbaltamentl degll automezzl durante le fasl di trasporto, carico e scarico.
% Ousdre slettivies dl Fantisre DOTAZIONE A CIASCUNO Oltre oll’area di stoccagglo ed all’area per lavorazionl e preparazionl del materiall da

Implegare, dovronno essere Individuate, 'area per Il deposito temporaneo degli elementl del
pontegglo e dl quelli necessarl olla realizzazione delle opere provvisionoll oltre aoll’area

@ per la raccolta del materiall di risulta da avviare a discarica

L

Areo. o accesso ol mezzi

I
I

Amm one
e smemen) | cair earera | | chromes, |

YNy N ECasset‘te pronto soccorso

cor“telli di cantiere

WICICICIO,

Stoccagglo provvisorio pontegglo

>®
OBI@

i e e R R e A il

e
WPL

'3
L

LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE CIMITERIALI A PIANO VETRALE
Foglio n. 18

,. Committenza:

Comune di Orria (Sa)

.




