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LEGENDA

1 - nuovi loculi
2 - cancello delocalizzato

STATO DI PROGETTO
Planimetria generale
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LEGENDA

1- spallettainc.a.

2 - loculo a fornetto dim. est. 240x85x80

3 - rivestimento in marmo

4 - pannello isolante in polistirene espanso spes. 5 cm
5- muro di contenimento esistente

6 - intonaco armato con rete

7 - terreno da coltivo con manto in erba

8 - cancello esistente delocalizzato

9- murettoin c.a.

PIANTA
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PIANTA COPERTURA
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PROSPETTO NORD
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magrone spess. 10 cm

PROSPETTO OVEST




LEGENDA
1- vespaio
2 - magrone

3 - platea di fondazione in c.a

4 - massetto di pendenza

5 - loculo a fornetto dim. est. 240x85x80
6 - pannello isolante in polistirene espanso spes. 5 cm
7 - muro di contenimento esistente

8 - rivestimento in marmo

9 - lamiera coprigiunto

10 - intonaco armato con rete

11 - canale di gronda in lamiera

12 - grossa orditura in legno

13 - soletta armata spess. 15 cm

14 - piccola orditura

15 - manto di tegole

16 - massetto armato esistente
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SEZIONE A-A




LEGENDA

1- vespaio
2- magrone
3- platea di fondazione in c.a
4 - massetto di pendenza
5- loculo a fornetto dim. est. 240x85x80
6- pannello isolante in polistirene espanso spes. 5 cm
7 - muro di contenimento esistente
8 - rivestimento in marmo
9- lamiera coprigiunto
10 - intonaco armato con rete
11 - canale di gronda in lamiera
14 12 - grossa orditura in legno

13 - soletta armata spess. 15 cm

te 14 - piccola orditura

15 15 - manto di tegole

16 - massetto armato esistente

17- pluviale in lamiera

18 - edificio esistente
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SEZIONE B-B
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@ ol SEZIONE C-C
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LEGENDA @
1- vespaio
2 - magrone [

3 - platea di fondazione in c.a

4 - massetto di pendenza

5 - loculo a fornetto dim. est. 240x85x80

6 - pannello isolante in polistirene espanso spes. 5 cm
7 - muro di contenimento esistente

8 - rivestimento in marmo

9 - lamiera coprigiunto

10 - intonaco armato con rete

11 - canale di gronda in lamiera

12 - grossa orditura in legno @

13 - soletta armata spess. 15 cm E— 0;75
14 - piccola orditura

15 - manto di tegole

16 - massetto armato esistente 02
17- pluviale in lamiera .20
18 - edificio esistente

19 - scossalina in lamiera

20 - rivestimento in marmo

21 - terrenno da coltivo con manto erboso
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SEZIONE D-D
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SCHEVA PLANIMETRICO
IMPIAINITI DI RACCOLTA ACQUE E
ILLUMNAZIONE VOTIVA

LEGENDA

Raccolta acqqueuvie

1 - pluviale in lamgra

2 - pozzetto prefabricato 40x40 con chisuino in ghisa
3 - tubazione in Pi a doppia parete DE 160

4 - collettore di sarico esistente

llluminazione votiva

5- anello prefabbitato 30x30
6 - cavidotto @ 63mm_con cavo Fg7 3x10 mmgq




Derivazioni Derivazioni

AO5VV-U 2x1.00 mmq ADGVV-U 2K1.0 s AO5WV-U 2x1.00 mmg |
Derivazioni
AO5VV-U 2x1.00 mn?c;7
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FROR 450 / 750 2x1 mmg

anello con chiusino

Dorsale principale
Montante FG70R 450/ 750 2x10
FROR 450 / 750 2x1 mmq mmg

PROSPETTO BLOCCO 2

SCHEMA ILLUMINAZIONE VOTIVA

Derivazioni

Derivazioni
AO5VV-U 2x1.00 mmq AO5VV-U 2x1.00 mmgq

P—

|t

snes TN BT

T e -

T
= I
|

anello con chiusino /

| S e s i e
[ Dorsale principale
FG70R 450/ 750 2x10
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