COMUNE DI ORRIA

Provincia di Salerno
Riqualificazione ed arredo urbano di
"Piazza S. Antonio"
nella frazione Piano Vetrale

PROGETTO DEFINITIVO

Tavola Titolo elaborato Scala
11 Stima Costi Sicurezza

Visto il Sindaco Il Progettista

Ing. Mauro Inverso Geom. Antonio Di Fiore

Data




Computo metrico estimativo

N°

Art/Tar

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U.

4unghez. L+rghez. A| It./Peso Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

1
P.01.10.60.
B

2
S.02.20.10.
A

3
S.02.20.20.
A

Computo

COSTI PER LA SICUREZZA

Recinzione provvisionale di aree di
cantiere con rete in polietilene ad alta
densita di peso non inferiore a 220 gr/m?
indeformabile di color arancio brillante a
maglie ovoidali, resistenza a trazione
non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a 1,5 m,
fornita e posta in opera, compresi ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro Altezza pari a
1,50 m

Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato conforme alle norme
tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino al
wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120
cm

Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato, conforme alle norme
tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino al
wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
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Art/Tar

Descrizione dei lavori

Dimensioni

4unghez. L+rghez. A| It./Peso

4

S.02.20.90.

A

5
S.02.20.15.
A

6
S.03.20.10.
A

7
S.01.30.10.
K

esercizio da cm 120 x 120

Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, ufficie locali
infermeria: costituito da struttura in
acciaio zincato a caldoe pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato conforme
alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, ufficie locali
infermeria, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldoe pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato, conforme
alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450 x240
cm con altezza pari a 240 cm

Specialitd medicinali in conformita delle
norme vigenti per interventi di pronto
soccorso su luogo di lavoro Valigetta per,
cantieri mobili fino a 6 addetti

Estintore a polvere, fornito e posto in
opera, omologato secondo le norme
vigenti, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno Da 6 kg, classe 34A
233BC
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1,000
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Prezzo
Quantita Unitario Totale
Riporto € 974,96
1,00Q
1,0p0 € 20,32 €2
1,00Q
1,0p0 €394)21 € 39
1,00Q
1,0p0 € 253,40 €25
1,00Q
1,000 €35/19 € 31
2,00Q

Ariportare €1 678,08
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Dimensioni Prezzo

Art/Tar Descrizione dei lavori P.U. 4unghez. L+rghez. A| It./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 1 678,08
Somman 2,000 € 5346 € 104,92
8 8 Fornitura, trasporto ed installazione di
NP.S1 |cartellonistica di cantiere indicante
divieti, obblighi, pericoli e norme
generali.
Dimensioni 100 x 140 cm in kpl.
2,00Q 2,00Q
Somman 2,000 €980 € 1960
COSTI PER LA SICUREZZA
Sommano € 1 804,60
Totale €1 804,60

IMPORTO DEI LAVORI

Totale € 1 804,60
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Quadro riepilogativo

Parti d'opera Totale Ramo Totale Inc.%
Computo €1 804,60 100,000%
COSTI PER LA SICUREZZA €1 804,60 100,000%
Totale lavori €1804,60 100,00%

Il Progettista
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Elenco Prezzi

N° Art/Tar Descrizione articolo Unita' PREZZO
di misura Unitario
1 1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere conre  te in polietilene
P.01.10.60.B |ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2i  ndeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resisten za a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m,  fornita e posta
in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontag gio a fine
lavoro Altezza paria 1,50 m
Al mq Euro diciassette/40 mq € 17,40
2 2 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da s truttura in
S.02.20.10.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due la miere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliu  retano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truci olare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzat 0 , impianto
elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinet terie e scalda
acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese dimensioni 120 x 120 cm
Al cad/30g Euro sessantuno/46 cad/30g € 61,46
3 3 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da s truttura in
S.02.20.20.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due la miere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliu  retano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truci olare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzat 0 , impianto
elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinet terie e scalda
acqua, su basamento preddisposto. Nolo peri mesis  uccessivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dacm 120 x 120
Al cad/30g Euro venti/32 cad/30g € 20,32
4 4 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, gua rdiole,
S.02.20.90.A |ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non

inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincat e e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoe  stinguente,

pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo ri vestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elett rico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole i n materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una f inestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi) . Montaggio e

nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con alte  zza pari a 240
cm
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N° Art/Tar Descrizione articolo Unita' PREZZO
di misura Unitario
Al cad/30g Euro trecentonovantaquattro/21 cad/30g € 394,21
5 5 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, gua rdiole,
S.02.20.15.A |ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincat e e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoe  stinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo ri vestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elett rico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole i n materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una f inestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi) . Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di man utenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con alte  zza pari a 240
cm
Al cad/30g Euro duecentocinquantatre/40 cad/30g € 253,40
6 6 Specialita medicinali in conformita delle norme vig enti per
S.03.20.10.A |interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Va ligetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti
cad Euro trentacinque/19 cad € 35,19
7 7 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omol ogato secondo
S.01.30.10.K |le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola d i sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistem  a di controllo
della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A
233BC
cad Euro cinquantatre/46 cad € 53,46
8 8 Fornitura, trasporto ed installazione di cartelloni stica di cantiere
NP.S1 indicante divieti, obblighi, pericoli e norme gener ali.
Dimensioni 100 x 140 cm in kpl.
cad Euro nove/80 cad €9,80

Il Progettista
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