COMUNE DI ORRIA

Provincia di Salerno
Riqualificazione ed arredo urbano di
"Piazza S. Antonio"
nella frazione Piano Vetrale

PROGETTO DEFINITIVO

Tavola Titolo elaborato Scala
10 Stima Incidenza Manodopera

Visto il Sindaco Il Progettista

Ing. Mauro Inverso Geom. Antonio Di Fiore




Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa Descrizione dei lavori Um Quantita U/G
R.02.60.10.A |Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di ...i deposito provvisorio Senza mq 10,500 0,11
recupero di materiale
R.02.35.10.A |Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi spe...i 50 m Rimozione di ringhiere, kg 938,000 1,01
inferriate e simili
R.02.20.60.B |Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio ...a stritolatrice su escavatore Pareti mc 3,887 0,16
0 muri armati
R.02.20.60.C [Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio ...chesa stritolatrice su escavatore mc 3,490 0,16
Pilastri o solai
R.02.20.50.B |Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausil...molitore meccanico Armato di mc 21,500 4,56
spessore fino a 10 cm
R.02.20.50.C [Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausil...itore meccanico Non armato di mc 8,925 3,18
spessore oltre 10 cm
R.02.20.15.B |Demolizione di muratura, anche voltata, di spessor...e di recupero da riutilizzare mc 4,752 0,27
Muratura in pietrame
NP.01 Sterro e riporto del materiale esis...piano compiuto a perfetta regola d'arte. mq 430,000 1,03
E.01.15.10.A |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...rte. In rocce sciolte (con mc 36,714 0,31
trovanti fino a 0,3 mc)
E.01.50.10.A |Trasporto a discarica autorizzata di materiali pro...i discarica autorizzata per trasporti mc 72,168 1,19
fino a 10 km
E.01.50.10.B |Trasporto a discarica autorizzata di materiali pro...rizzata per ogni cinque km in pit| mc/5km 72,168 0,30
oltre i primi 10
E.03.10.10.B [Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse le casseforme. Classe di mc 1,569 0,32
resistenza C16/20
E.03.30.10.A [Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo. Strutture mq 31,655 1,35
di fondazione
E.03.10.20.A [Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con...di resistenza C25/30 Classe di mc 44,203 8,37
esposizione XC1-XC2
E.03.30.10.B [Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo. Strutture mq 48,077 1,89
in elevazione
E.03.30.20.A [COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo per paramenti mq 34,781 0,13
a faccia vista
E.03.10.30.A [Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con... resistenza C25/30 Classe di mc 4,852 0,69
esposizione XC1 - XC2
E.03.40.10.A |Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...ompiuta a perfetta regola kg 707,560 1,38
d'arte. Acciaio in barre
E.03.40.10.B |Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...etta regola d'arte. Acciaio in kg 794,760 1,40
rete elettrosaldata
R.04.10.30.A |Muratura per opere in elevazione formata da pietra...sature, spigoli, riseghe, ecc. Con mc 1,708 0,41
malta idraulica
R.04.10.55.A |Compenso alle voci murature in pietrame per I'esec...ura rasata delle connessure: mq 4,550 0,12
Con pietrame calcareo
E.22.25.10.C |"Pavimento di mattoni pieni posti in opera di colt...nale con" Con mattoni pieni comuni mq 94,000 5,34
posti di piatto
NP.02 Fornitura, trasporto e posa in oper... lavoro finito a perfetta regola d'arte. m 32,500 1,69
NP.03 Fornitura, trasporto e posa in oper...el rispetto delle indicazioni della D.L. mq 235,000 8,03
NP.04 Fornitura, trasporto e posa in oper...rte e secondo le prescrizioni della D.L. mq 25,500 1,29
NP.05 Rimontaggio di opere in ferro, comp...aggio di ringhiere, inferriate e simili. Kg 612,000 0,58
E.15.60.10.D |Rivestimento di pareti esterne con listelli di lat... regola d'arte. Listello di laterizio cotto mq 14,300 0,88
grezzo
E.14.10.30.G [Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di... perfetta regola d'arte Travertino mq 2,408 0,34
romano classico
U.05.10.20.A [Demolizione di pavimentazione in conglomerato bitu...zione di pavimentazione in mc 0,213 0,01
conglomerato bituminoso
U.04.20.10.C |Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, re...ne degli oneri per lo scavo cad 13,000 0,98
Dimensioni 40x40x40 cm
U.04.20.81.A [Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodot...hiusini quadrati o rettangolari con kg 412,000 2,23
fondo depresso
L.02.40.60.C |Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a dopp... manicotti, cavallotti di fissaggio m 68,700 0,41
Diametro 63 mm
L.02.40.60.A |Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a dopp... manicotti, cavallotti di fissaggio m 33,700 0,14
Diametro 40 mm
U.04.10.10.A |Rinfianco con sabbia o sabbiella, nellladeguata gr...fianco di tubazioni e pozzetti mc 8,183 0,40
eseguito a macchina
E.01.40.10.A [Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo ...gola d'arte. Con materiale mc 11,418 0,04
proveniente dagli scavi
L.02.85.20.A |Armadio da parete in poliestere, con portello ciec...ecchiature scatolate e modulari cad 2,000 0,62
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Quantita U/G
650 x 400 x 200 mm
U.04.20.30.C |Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizza...ne degli oneri per lo scavo cad 2,000 0,15
Dimensioni 40x40x45 cm
U.04.20.83.A [Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda c... d'arte Caditoia in ghisa con profilo kg 87,000 0,71
a T rovescio
U.02.40.18.B [Tubazione corrugata a doppia parete in PE per cond...oneo. Rigidita anulare SN 8 (>= m 35,700 0,75
8 kN/mq) DE 200 mm
U.04.20.10.B [Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, re...ne degli oneri per lo scavo cad 6,000 0,28
Dimensioni 30x30x30 cm
U.02.40.18.A [Tubazione corrugata a doppia parete in PE per cond...oneo. Rigidita anulare SN 8 (>= m 30,500 0,62
8 kN/mq) DE 160 mm
U.04.10.10.B [Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata gr... Rinfianco di tubazioni e pozzetti mc 2,925 0,30
eseguito a mano
E.01.40.20.A |Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con...gola d'arte. Con materiale mc 3,360 0,08
proveniente dagli scavi
E.12.60.40.A |Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad ..zzo ad alta densita con mq 13,600 0,23
idrorepellente silossanico
E.19.20.10.A |Carpenteria in acciaio inox AlSI 304 con impiego d...esente elenco Carpenteria in kg 255,000 2,76
acciaio inox AlSI 304
1.02.10.30.E |Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e ...ola d'arte Saracinesca in bronzo di cad 1,000 0,03
diametro 1"1/4
1.02.10.10.E |Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti...arte Valvola di ritegno a clapet di cad 1,000 0,04
diametro 1"1/4
1.02.10.15.E |Filtro in bronzo a Y per acqua filettato,fornito e...gola d'arte Filtro a Y in bronzo di cad 1,000 0,03
diametro 1"1/4
1.02.10.70.E |Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati,...'arte Valvola a sfera in acciaio di cad 1,000 0,06
diametro 1"1/4
U.04.20.40.A [Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato ...ompresi ogni onere e magistero cad 1,000 0,01
Dimensioni 30x30 cm
U.01.30.70.C | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi ...ici. PFA 16 Diametro esterno 32 m 4,500 0,04
mm spessore 3,0 mm
U.01.30.70.B [Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi ...ici. PFA 16 Diametro esterno 25 m 2,000 0,02
mm spessore 2,3 mm
NP.06 Fornitura, trasporto e posa in oper...di progetto e le prescrizioni della D.L. a corpo 1,000 2,50
E.01.10.10.A [Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito c...rte. In rocce sciolte (con mc 6,400 0,05
trovanti fino a 0,3 mc)
U.07.10.10.B |Stesa e modellazione di terra di coltivo, per picc...sclusa la fornitura Con impiego di mc 22,500 0,39
mezzo meccanico
U.07.10.78.G |Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura ...usto altezza 2,00+2,50 m: cad 4,000 0,78
Quercus robur fastigiata
U.07.15.45.A |"Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto... esclusa irrigazione:" Per superfici mq 90,000 1,24
fino a 500 m?
P.01.10.60.B |Recinzione provvisionale di aree di cantiere con r... lo smontaggio a fine lavoro mq 52,500 1,19
Altezza paria 1,50 m
S.02.20.10.A |Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... 0. Montaggio e nolo per ilf cad/30g 1,000 0,11
1° mese dimensioni 120 x 120 cm
S.02.20.20.A |Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... neri di manutenzione e[ cad/30g 1,000 0,02
tenuta in esercizio da cm 120 x 120
S.02.20.90.A |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... | 1° mese dimensioni| cad/30g 1,000 0,54
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
S.02.20.15.A |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... esercizio dimensioni| cad/30g 1,000 0,28
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
S.03.20.10.A |Specialita medicinali in conformita delle norme vigenti p ... o di lavoro Valigetta per cad 1,000 0,06
cantieri mobili fino a 6 addetti
S.01.30.10.K |Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato ... e tramite valvola di non cad 2,000 0,11
ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC
NP.S1 Fornitura, trasporto ed installazio...nerali. cad 2,000 0,02
Dimensioni 100 x 140 cm in kpl.
Totale Lavori €47 132,60
Costi Manodopera €9 708,00
Incidenza Media Manodopera 20,597%




