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01 - Pavimentazioni esterne

02 - Impianto di smaltimento acque reflue

03 - Impianto di smaltimento acque meteoriche
04 - Impianto di illuminazione

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, olire a quella protettiva, &
quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante & che la superficie finale dovra
risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei
luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il
giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e
del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico,
lapideo di cava, lapideo in conglomerato, ecc..

Componenti dell'unita tecnologica

01.01 - Pavimentazioni

= ~ s i - - - i e . - - =
Descrizione:Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio, se il

rivestimento cementizio & del tipo semplice; in ambienti industriali, sportivi, ecc. se il rivestimento cementizio & del tipo
additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento; 1 rivestimenti a
strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti
con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in
elementi in strisce di larghezza variabile.

Modalita d'uso:Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive
mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

Descrizione documentazione:

Luogo documentazione:

Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:
Anomalie
Alterazione cromatica
Degrado sigillante

Deposito superficiale
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Disgregazione
Distacco

Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza

Perdita di elementi

Scheggiature H

Controlli
Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in
particolare dei giunti. Controllare l'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Interventi
Pulizia delle superfici

Ripristino degli strati protettivi

Sostituzione degli elementi degradati

ot s
L'impianto di smaltimento acque reflue & I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di
scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di
smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto evitando la
formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore & opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei
fluidi in modo che la velocita di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

Componenti dell'unita tecnologica
02.02 - Collettori

02.03 - Tubi
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Colletto

Descrizione:1 collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti
essenzialmente a gravita, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche
provenienti da piu origini.

Modalita d'uso:E necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di
fognatura durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operativita del sistema.
Esistono tre tipi di sistemi diversi, ossia:

- 1 sistemi indipendenti;

- 1 sistemi misti;

- i sistemi parzialmente indipendenti.

Gli scarichi ammessi nel sistema sono:

- le acque usate domestiche;

- gli effluenti industriali ammessi;

- le acque di superficie.

Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali:

a) la tenuta all'acqua,

b) la tenuta all'aria;

c) 'assenza di infiltrazione;

d) un esame a vista;

e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso;

f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;

g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema;

h) un monitoraggio della qualitd, quantita e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel
cotpo ricettore;

i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;

j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie

Accumulo di grasso

Corrosione

Difetti ai raccordi o alle connessioni
Erosione

Incrostazioni

Intasamento

Odori sgradevoli

Penetrazione di radici
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Sedimentazione

Controlli

Controllo generale

Verificare lo stato generale e l'integritd con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista.

Interventi

Pulizia collettore acque nere o miste

Descrizione:Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei
collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.

Modalita d'uso:I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 ¢ suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle
acque di scarico con poche sostanze in sospensione € non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui
trattamenti galvanici, Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI
ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere
danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento
interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore
costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per
proteggerli dall'azione aggressiva del cemento,

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3;

- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNT 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono
rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87;

-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;

-- tubi di polietilene ad alta densitd (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;

-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91;

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451,

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:
Anomalie

Accumulo di grasso
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Corrosione

Difetti ai raccordi o alle connessioni
Erosione

Incrostazioni

Odori sgradevoli

Penetrazione di radici

Sedimentazione

Controlli

Controllo della manovrabilitd valvole

Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilita dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre I'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.

Controllo tenuta

Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.

Interventi

Pulizia

7 2 2 . =

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi
di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi
di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in
alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).

1l sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate
ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali
mentre quelle orizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:
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a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinagti a.tmo'sferic.i, all'azione della grandine, ai cicli termici di
temperatura (compreso gelo/disgelo) combinatg con le azioni de} raggi IR, UV, ecc.; . . .

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro
materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con
prodotti per esterno; ' o ‘ " . . N

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rlspondere, a seconda del materiale, a quanto indicato
dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317, A .

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente 1i seguono. Tutte le
caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5
m dal punto di innesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte
le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori
ammissibili i rumori trasmessi.

Componenti dell'unita tecnologica

03.04 - Canali di gronda in PVC

03.05 - Pozzetti e caditoie

i

escrizione:I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppan
lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque
meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche
dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantitd d'acqua che deve essere convogliata e dai
parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

e =

(o)

Modalita d'uso:Le pluviali vanno posizionate nei punti pitt bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile
di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per
ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va
posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici
di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalita delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare & opportuno effettuare
controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver
compromesso la loro integrita. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

Descrizione documentazione:

Luogo documentazione:

Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie

Alterazioni cromatiche

Deformazione
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Deposito superficiale

Difetti di ancoraggio, di raccordo, ecc.
Distacco

Errori di pendenza

Fessurazioni, microfessurazioni

Presenza di vegetazione

Controlli

Controllo generale

Controllare le condizioni e 1a funzionalitd dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalita delle pluviali,
delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il
corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

Interventi

<<Nuovo Elemento>>

Reintegro canali di gronda e pluviali

.
Descrizione:I pozzetti ¢ le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di
scarico usate e/o meteoriche provenienti da pit origini (strade, pluviali, ecc.).

Modalita d'uso:E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei
lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:

a) prova di tenuta all'acqua;

b) prova di tenuta all'aria;

¢) prova di infiltrazione;

d) esame a vista;

€) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;

f) tenuta agli odori.

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:

Descrizione collocazione:
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Luogo collocazione:

Anomalie

Difetti ai raccordi o alle tubazioni
Difetti dei chiusini

Erosione

Intasamento

Odori sgradevoli

S

Controlli

Controllo generale

Verificare lo stato generale ¢ l'integrita della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e
delle pareti laterali.

Interventi

Pulizia

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibiliti negli ambienti.
L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce. E' costituito
generalmente da:

- lampade ad incandescenza,

- lampade fluorescenti;

- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Componenti dell'unita tecnologica
04.06 - Lampade ad incandescenza
04.07 - Pali per l'illuminazione

04.08 - Lampade a vapore di sodio
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Descrizione:Le lampade a incandescenza sono formate da:
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;

- aftacco a vite tipo Edison (il pin diffuso € quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli
attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui & necessario che il filamento sia posizionato in un punto
preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina;

- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; I’emissione luminosa & proporzionale alla
quarta potenza della temperatura assoluta e I’efficienza luminosa ¢ maggiore nelle lampade a bassissima tensione.

Si ottiene I’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100°C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa
potenza.

Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi pitt diffusi sono:

- lampade a goccia;

- lampada con cupola speculare argentata o dorata;

- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;

- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano
per arredamenti e illuminazione localizzata);

- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono 1’irradiazione termica.

Modalita d'uso:Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le
lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le
prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura
del bulbo di vetro.

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie

Abbassamento livello di illuminazione
Avarie

Difetti agli interruttori

Controlli

Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine

Interventi

Sostituzione delle lampade
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ali pel
géscflizlone:l pali per I'illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:
- acciaio: Iacciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo.
L’acciaio deve essere di qualita almeno pari a quella.Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209,
ISO/R 827 ¢ ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti
problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della EN
40/9;
- altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali
dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti della norma EN 40. Nel caso non figurino nella
norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore. I.’acciaio utilizzgto per i bulloni di
ancoraggio deve essere di qualita uguale o migliore di quella prevista per I’ Fe 360 B della EU 25. >

Modalita d'uso:I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti
nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti
dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in
cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:
Anomalie

Corrosione

Difetti di messa a terra

Difetti di serraggio

Controlli

Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita dei pali per l'illuminazione.

Interventi

Sostituzione dei pali
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%escrlzmne. 08S0No €8 po a bassa o alta pressione del vapore di sodio. , . PIANO DI MANUTENZIONE
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione . : Comune di: ORRIA

La luce che emettono ¢ giallo-oro e I'indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si
adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il
tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa & monocromatica e consente, quindi,
di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. E consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli
autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 metri.

Provincia di: SALERNO .

MANUALE DI MANUTENZIONE
(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

Modalita d'uso: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le
lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo
le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di
rottura del bulbo contenete i gas esauriti.

Oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA
MARCHESANO IN ORRIA CAPOLUOGO o

Descrizione documentazione:

| Committente: COMUNE DI ORRIA

Luogo documentazione:

Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie

Abbassamento livello di illuminazione :
| Salerno, 05/2021

Avarie

Difetti agli interruttori

Controlli

Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine.

Interventi

Sostituzione delle lampade

Pr
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01 - Pavimentazioni esterne

02 - Impianto di smaltimento acque reflue

03 - Impianto di smaltimento acque meteoriche
04 - Impianto di illuminazione

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, &
quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante ¢ che la superficie finale dovra
risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei
luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il
giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e
del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico,
lapideo di cava, lapideo in conglomerato, ecc..

Componenti dell'unita tecnologica

01.01 - Pavimentazioni

= - = s -

:Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio, se il
rivestimento cementizio ¢ del tipo semplice; in ambienti industriali, sportivi, ecc. se il rivestimento cementizio & del tipo
additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento; i rivestimenti a
strato incorporato antiusura, rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti
con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in
elementi in strisce di larghezza variabile.

Modalita d'uso:Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive
mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

Descrizione documentazione:

Luogo documentazione:

Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie

Alterazione cromatica

Variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore.
Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
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Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente
alla superficie del rivestimento.

Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi
prefabbricati dalla loro sede.

Erosione superficiale
iy
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado,

possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche),
erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

Prestazioni

Resistenza meccanica

Requisiti: Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm”2 per il singolo
elemento e maggiore di 60 N/mm*2 per la media.

Riferimenti legislativi:-UNI 2623; -UNI 2628; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9065-1; -UNI
9065-2; -UNI 9065-3; -Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

Regolarita delle finiture
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Requisiti:] rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o
screpolature superficiali /o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livelli minimi:Sulle dimensioni nominali ¢' ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento € 2 mm quale
media delle misure sul campione prelevato;le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con
tolleranza +/-15% per il singolo massello e +/-10% sulle medie.

Riferimenti legislativi:-UNI 2623; -UNI 2628; -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8§941-2; -UNI 8941-3; -UNI 9065-1; -UNI 9065-2; -UNI 9065-3; -
UNI EN ISO 10545-2; -Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

Resistenza agli agenti aggressivi

Requisiti:Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione
di agenti aggressivi chimici.

Livelli minimi:T livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI
Progetto di norma E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -ICITE UEAtc - Direttive
comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili.

Controlli

Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in
particolare dei giunti. Controllare ['uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Cadenza :12 Mesi

Interventi
Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione
dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Cadenza :5 Anni
Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate antimacchia,
qualora il tipo di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare
di quelle visive cromatiche.

Cadenza :5 Anni

Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi.

Prodotto da Analist Group s.r.] concesso in licenza d'uso a :Ing. CHIUMIENTO Nicola n. 13210 16

Cadenza :Occorrenza

L'impianto di smaltimento acque reflue & l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di
scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di
smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto evitando la
formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore & opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei
fluidi in modo che la velocita di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

Componenti dell'unita tecnologica

02.02 - Collettori s

02.03 - Tubi

= = o

S R - = = - - = = Z = = =
Descrizione:1 collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti
essenzialmente a gravita, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche
provenienti da piti origini.

Modalita d'uso:E necessario verificare ¢ valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di
fognatura durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operativita del sistema.
Esistono tre tipi di sistemi diversi, ossia:

- 1 sistemi indipendenti;

- 1 sistemi misti;

- 1 sistemi parzialmente indipendenti.

Gli scarichi ammessi nel sistema sono:

- le acque usate domestiche;

- gli effluenti industriali ammessi;

- le acque di superficie.

Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali:

a) la tenuta all'acqua;

b) la tenuta all'aria;

¢) l'assenza di infiltrazione;

d) un esame a vista;

e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso;

1) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;

g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema;

h) un monitoraggio della qualita, quantita e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel
corpo ricettore;

1) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;

J) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:
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Anomalie
Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di
colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni,

Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

lncro;z‘azioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Intasamento

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei condotti.
Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che puo produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimiche rischiose per la salute delle persone.

Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare 1’ostruzione delle condotte,

Prestazioni

controllo della portata

Requisiti:I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti
dall'impianto,

Livelli minimi:La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a
200 ha o a durate di pioggia fino a 15 min, ¢ data dalla formula:

Q=Y'i-A

dove:

Q ¢ laportata di punta, in litri al secondo;

Y ¢ il coefficiente di raccolta (fra 0,0 ¢ 1,0), adimensionale;
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i & l'intensita delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro;
A ¢ 1’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari.
1 valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 752.
controllo della tenuia

Requisiti:I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata ¢ la
funzionalita nel tempo.

Livelli minimi:La capacita di tenuta dei collettori fognari pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare
il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la meta dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 752.
Assenza della emissione di odori sgradevoli

Requisiti:I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Livelli minimi:L'ermeticita degli elementi pud essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-
4. La setticitd all’interno dei collettori di fognatura pud provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S).
L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale),in base alla concentrazione in cui & presente, & nocivo,
maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di
pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali & necessario tenere conto,
sono:

- temperatura,

- domanda biochimica di ossigeno (BOD);

- presenza di solfati;

- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;

- velocita e condizioni di turbolenza;

- pH;

- ventilazione dei collettori di fognatura;

- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravita di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti
industriali.

La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravita puo essere quantificata in via previsionale
applicando alcune formule. '

Riferimenti legislativi:-UNI EN 752-4.

Pulibilita

Requisiti:I collettori fognari devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto.

Livelli minimi:Per la verifica della facilita di pulizia si effettua una prova cosi come descritto dalla norma UNI EN
752-4. Per i collettori di fognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), I’autopulibilitd puo essere generalmente
raggiunta garantendo o che venga raggiunta almeno una volta al giorno la velocita minima di 0,7 m/s o che venga
specificata una pendenza minima di 1:DN, Nel caso di connessioni di scarico e collettori di fognatura di diametro piti
ampio, pud essere necessario raggiungere velocita superiori, soprattutto se si prevede la presenza di sedimenti

relativamente grossi.

Riferimenti legislativi;-UNI EN 752-4.

Controlli

Controllo generale
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Verificare lo stato generale ¢ I'integrita con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista.

Cadenza :12 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi

Pulizia collettore acque nere o miste

Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di
deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Cadenza :12 Mesi

Descrizione:Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua net
collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.

Modalita d'uso:]I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 ¢ UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle
acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui
trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI
ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) ¢ comunque non deve essere
danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNT ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento
interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore
costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per
proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3;

- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNT 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono
rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87;

-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;

-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91;

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie
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Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di
colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni. ‘

Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’infiltrazione di terra. L
Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Odori sgradevoli

Se.tticfite‘l delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimiche rischiose per la salute delle persone.

Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare 1’ostruzione delle condotte.

Prestazioni
controllo della portata

Requisiti:Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti
dall'impianto.

Livelli minimi:La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a
200 ha o a durate di pioggia fino a 15 min, & data dalla formula:

Q=Y i-A

dove:

Q ¢ la portata di punta, in litri al secondo;

Y ¢ il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;

1¢ I'intensita delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro;

A & larea su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari.

Ivalori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

1.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN
752-4; “UNI 9183; -UNI 6363 (per tubi in acciaio zincato); -UNI ISO 6594 (per tubi in ghisa); -UNI 7527 (per tubi in
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piombo); -UNI EN 1329 (per tubi in PVC); -UNI EN 1401 (per tubi in PVC); -UNI EN 1519 (per tubi in PE); -UNI
7613 (per tubi in PE); ~-UNI EN 1451 (per tubi in PP).

Controlli

Controllo della manovrabilita valvole

Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Cadenza :12 Mesi

Tipologia di controllo:

Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilita dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.

Cadenza :12 Mesi

Tipologia di controllo:

Controllo tenuta

Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.

Cadenza ;12 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi
Pulizia
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi.

Cadenza :6 Mesi

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) I'insieme degli elementi
di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi
di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in
alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate
ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
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- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali
mentre quelle orizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di
temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro
materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con
prodotti per esterno; S :

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato
dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Tutte le
caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5
m dal punto di innesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte
le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro.valori
ammissibili i rumori trasmessi. -

Componenti dell'unita tecnologica
03.04 - Canali di gronda in PVC

03.05 - Pozzetti e caditoie

Descrizione:I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano
lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque
meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche
dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantitd d'acqua che deve essere convogliata e dai
parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Modalita d'uso:Le pluviali vanno posizionate nei punti piti bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile
di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per
ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va
posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici
di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalita delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare & opportuno effettuare
controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver
compromesso la loro integritd. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie
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Alterazioni cromatiche

Pre . , o oy g
senza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario

Deformazione

Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa
Difetti dj ancoraggio, di raccordo, ecc.

gl / ‘
a .
l)l‘e“] ||e”a I)()Sa (le 1 e]ellle]lt] c/0 CCessor1 dl COpCItuIa con Conseguente rlScth dl GIIatO deﬂuSSO delle acque

Distacco

Distacco degli elementi daj dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento

Errori di pendenza

Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi,

Presenza di vegetazione

Prestazioni
Regolarita delle Sfiniture

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto della regola d'

superficiali. arte ed essere privi di difetti

flusso occorrono:

-la supe'rﬁoie utile della sezione del canale dj gronda deve essere
canale di gronda oppure riportata nei documenti commerciali;

- la lunghezza commerciale di un canale di gronda che deve avere una tolleranza positiva quando misurata a 20 °C

dichiarata dal fabbricante e deve essere marcatg sul
Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 727; -UNI EN 1462
Resistenza al vento
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Requisiti:] canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere
la stabilita e la funzionalita dell'intero impianto di smaltimento acque.

Livelli minimi:La capacita di resistenza al vento pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i
tempi previsti dalla normativa UNI.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253,

controllo della tenuta

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono essere idonee ad impedire fughe o perdite di acqua assicurando cosi la
durata e la funzionalitd nel tempo.

Livelli minimi:La capacita di tenuta pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi
previsti dalla norma UNI EN 607 nell'appendice C. Al termine di detta prova non si deve verificare nessun

Yoo,

sgocciolamento. -3

Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 727; -UNI EN 1462.

Resistenza alle temperature

Requisiti:] canali di gronda e le pluviali devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto
l'azione di sollecitazioni termiche.

Livelli minimi:La capacita di resistenza alla temperatura e a sbalzi repentini della stessa viene verificata mediante la
prova indicata dalla norma UNI EN 607 nel prospetto 1.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 727; -UNI EN 1462.

Resistenza meccanica

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico di
progetto (carichi concentrati e distribuiti) in modo da garantire la stabilita e la funzionalita dell'impianto.

Livelli minimi:In particolare la resistenza all’urto viene verificata secondo la prova del martello eseguita con le
modalita riportate nell'appendice A della norma UNI EN 607. Al termine di detta prova non si deve verificare alcuna
rottura o fessura visibile senza ingrandimento. La resistenza alla trazione viene verificata effettuando la prova indicata

dalla norma UNI EN 368 applicando un carico minimo di 42 MPa. La resistenza a trazione per urto viene verificata
effettuando la prova indicata dalla norma UNI ISO 8256 applicando un carico minimo di 500 KJ/m2.

Riferiménti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 368; -UNI ISO 8256.

Tenuta del colore

Requisiti: canali di gronda e le pluviali devono mantenere inalterati nel tempo i colori originari.

Livelli minimi:La capacita di tenuta del colore pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i
tempi previsti dalla norma UNI EN 607. Al termine della prova I’alterazione di colore non deve superare il livello 3
della scala dei grigi secondo ISO 105-A02.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 727; -UNI EN 1462; -UNI ISO 105-A02.
Controlli
Controllo generale
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Control}are le condizioni e la funzionalita dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalita delle pluviali,
delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il
corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

Cadenza :6 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi
<<Nuovo Elemento>>

Pulizia'efi asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie
paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

Cadenza :6 Mesi

Reintegro canali di gronda e pluviali

Rf:intejgro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio.
R}pOSlz1onamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste.
Sistemazione delle giunzioni mediante 1’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

Cadenza :5 Anni

Desgrlzlone:I pozzetti ¢ le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di
scarico usate e/o meteoriche provenienti da pili origini (strade, pluviali, ecc.).

Modalita d'uso:E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei
lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche ¢ le valutazioni comprendono:

a) prova di tenuta all'acqua;

b) prova di tenuta all'aria;

¢) prova di infiltrazione;

d) esame a vista;

e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
f) tenuta agli odori.

Contrqlla_re la funzionalita dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Descrizione documentazione:

Luogo documentazione:

Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie
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Difetti ai raccordi o alle tubazioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.
Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame,
vegetazione ecc. T

Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimiche rischiose per la salute delle persone.

Prestazioni

Assenza della emissione di odori sgradevoli

Requisiti:I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Livelli minimi:L'ermeticita degli elementi pud essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN
1253-2.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.

controllo della portata

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione
richiesti dall'impianto.

Livelli minimi:Il flusso d’acqua attraverso 1’entrata laterale (q laterale) viene convogliato mediante una curva di 88 +/-
2 ° ¢ un tubo della lunghezza di almeno 200 mm, aventi entrambi il medesimo diametro dell’entrata laterale. L’acqua
deve essere alimentata come una combinazione di passaggio attraverso la griglia e attraverso le altre entrate laterali. La
portata massima d’acqua attraverso 1’entrata laterale, q laterale, ¢ determinata come la portata che provoca
I’innalzamento dell’acqua appena sopra la griglia. La portata minima pud essere immessa attraverso ’entrata laterale
con posizione pitt sfavorevole. La portata deve essere misurata con una precisione del +/- 2%.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253,
controllo della tenuta

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata e la
funzionalita nel tempo.

Livelli minimi:La capacita di tenuta delle caditoie e dei pozzetti puo essere verificata mediante prova da effettuarsi con

le modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. L’insieme dei componenti della scatola sifonica, corpo
della scatola con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate, deve essere sottoposto a una pressione idrostatica a
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partire da O bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min.,
non si verificano fuoriuscite d’acqua dalle pareti della scatola, dalle saldature o dai giunti.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.
Pulibilita
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto.

Livelli minimi:Per la verifica della facilita di pulizia si effettua una prova cosi come descritto dalla norma UNI EN
1253-2. Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla
portata di 0,2 I/s, 0,3 1/s,0,4 I/s € 0,6 I/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la
griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densita da 2,5 g/cm”3 a 3,0 g/cm”"3, a una
velocita costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare [’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3
delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocita di mandata. Deve essere
considerata la media dei tre risultati.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.
Resistenza alle temperature

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse.

Livelli minimi:La capacita di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e delle
scatole sifonate viene verificata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare
I’acqua attraverso la griglia o, nel caso cio non fosse possibile, attraverso ’entrata laterale, o le entrate laterali, come
segue:

1) 0,5 I/s di acqua calda alla temperatura di (93 +/- 2) °C per 60 s.

2) Pausa di 60 s.

3) 0,5 Is di acqua fredda alla temperatura di (15 +/- 10) °C per 60 s.

4) Pausa di 60 s.

Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h). Alla fine della prova non si dovranno avere deformazioni o variazioni
dall’aspetto della superficie dei componenti.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.
Resistenza meccanica

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozzetti pud essere verificata mediante prova da effettuarsi
con le modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima
del raggiungimento del carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di
coperchio in ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una combinazione di tali materiali con il
calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma suddetta. Per le
griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova
non deve essere maggiore di 2,0 mm.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.

Controlli

Controllo generale

Verificare lo stato generale e l'integrita della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e
delle pareti laterali.
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Cadenza :12 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi
Pulizia

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Cadenza :12 Mesi

Unita Tecnologica: 04

Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti.

L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce. E' costituito
generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;

- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Componenti dell'unita tecnologica
04.06 - Lampade ad incandescenza
04.07 - Pali per l'illuminazione

04.08 - Lampade a vapore di sodio

Elemento: 04.06

Lampade ad incandescenza

Descrizione:Le lampade a incandescenza sono formate da:

- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;

- attacco a vite tipo Edison (il piu diffuso & quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli
attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui € necessario che il filamento sia posizionato in un punto
preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina;

- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; I’emissione luminosa € proporzionale alla
quarta potenza della temperatura assoluta e I’efficienza luminosa ¢ maggiore nelle lampade a bassissima tensione.

Prodotto da Analist Group s.r.l concesso in licenza d'uso a :Ing. CHIUMIENTO Nicola n.13210 29




Si ottiene |’emissione luminosa dall’in
§ candescenza (2100- o : . .
potenza. (2100-3100°C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa

p €scenza ham’l un.
S10n€ nomin
€ lampade a canc (0] a (lu ata v edla dl 1()0() ore a tensi 1 ale, 1 tlpl plu dlfqul SOono:

- lampada con cupola speculare argentata o dorata;
- ;ampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale:
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale : i
ifle ! argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si util

per arredamenti e illuminazione localizzata); } b 807 St wilizzano
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono lirradiazione termica
MO 113 ' . - : 1 o o

uag?lltztl d l:jso.Tuttg .le evgntpah operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale
q 1cato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le

lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le

pIeSCX 1Z101n1 fOI nite dalla normartiva Vlgente € conservate in luoghl sicuri pel evitare dalllll alle peI Sone 1n caso dl rottura

Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:

Anomalie

Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad us

delle lampadine. ura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento

Avarie

Possibil; . o . :
ssibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti

Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali do

vuti all'eccessiva polvere pre 'i foni
N - : sente all'interno nn
o alla presenza di umidita ambientale o di condensa. g delle connessioni

Prestazioni
Controllo del flusso luminoso

Requisiti: i i impianti di i inazi
em(e]ss tll. ; corgpongn& degh. impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso
© al line di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazi : . .
CEI 34-22: CE] 640 L attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -

Controllo della condensazione interstiziale
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Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare la
formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -
CEI 34-22; -CEI 64-7.

Controllo delle dispersioni elettriche

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli
impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di terra dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46. -

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -

CEI 34-22; -CEI 64-7.

Accessibilita

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;

-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Comodita di uso e manovra

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di
facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Livelli minimi:In particolare I’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra
0.40 e 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.

telecomando a raggi infrarossi).

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;

-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Efficienza luminosa

Requisiti:I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a
quella stabilita dai costruttori delle lampade.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;

-EI 34-22; -CEI 64-7.

Identificabilita
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Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21:
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi

per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede dj progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Isolamento elettrico

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di

Limitazione dei rischi di intervento

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21:
-CEI 34-22; -CFEI 64-7.

Montabilita / Smontabilite

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di
altri elementi in caso di necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede dj progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia dj sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Regolabilita

Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da
parte di operatori specializzati.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede dj progetto.
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Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D'.'P.R.. 6 Qicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con r.nat§r1a.11 in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D'.I.’.R.lé d%sembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.
Stabilita chimico reattiva

Requisiti:L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli.impianti”; -D‘..P.R.. 6 dj'cembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Controlli

Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine

Cadenza :1 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi

Sostituzione delle lampade

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media d.elle lampade fornite dal
produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a IOQO h sottoposta a tre
ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della

lampada circa ogni 5 mesi)

Cadenza :Occorrenza
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Elemento: 04.07

Pali per l'illuminazione

Descrizione:I pali per I’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:

- acciaio: |’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo.
L’acciaio deve essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;

- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209,
ISO/R 827 ¢ ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti
problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della EN
40/9;

- altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali
dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti della norma EN 40. Nel caso non figurino nella
norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore. L’acciaio utilizzato per i bulloni di
ancoraggio deve essere di qualita uguale o migliore di quella prevista per I” Fe 360 B della EU 25.

Modalita d'uso:I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti
nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti
dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in
cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

Descrizione documentazione:

Luogo documentazione:

Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:
Anomalie
Corrosione

Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di
protezione superficiale.

Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o
di condensa.

Difetti di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

Prestazioni

Controllo delle dispersioni elettriche

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli
impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I’impianto di terra dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46.
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Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -
CEI 34-22; -CEI 64-7.

Accessibilita

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Isolamento elettrico

-2

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di

Montabilita / Smontabilita

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di
altri elementi in caso di necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Controlli
Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrita dei pali per l'illuminazione.

Cadenza :2 Anni

Tipologia di controllo:

Prodotto da Analist Group s.r.l concesso in licenza d'uso a :Ing. CHIUMIENTO Nicola n.13210 35




Interventi

Sostituzione dei pali

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Nel caso di
eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone.

Cadenza :Occorrenza

Descrizione: Possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio.

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione

La luce che emettono & giallo-oro ¢ I’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si
adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il
tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa ¢ monocromatica e consente, quindi,
di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. E consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli
autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 metri.

Modalita d'uso: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le
lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo
le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di
rottura del bulbo contenete i gas esauriti.

Descrizione documentazione:

Luogo documentazione:

Descrizione collocazione:

Luogo collocazione:
Anomalie
Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento
delle lampadine.

Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.
Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni
o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
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Prestazioni
Controllo del flusso luminoso

Requisiti:1 componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso
emesso al fine di evitare che 1 fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previéti in:sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -
CEI 34-22; -CEI 64-7.

Controllo della condensazione interstiziale

.

Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare la
formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -
CEI 34-22; -CEI 64-7.

Controllo delle dispersioni elettriche

Requisiti: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli
impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I’impianto di terra dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -
CEI 34-22; -CEI 64-7.

Accessibilita

Requisiti;Gli elementi costituenti 'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge S marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Comodita di uso e manovra

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di
facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.
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Livelli minimi:In particolare I’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra
0.40 ¢ 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.

telecomando a raggi infrarossi).

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
1n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Efficienza luminosa

Requisiti:] componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a
quella stabilita dai costruttori delle lampade.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447; "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-EI 34-22; -CEI 64-7.

Identificabilita

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447; "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Isolamento elettrico

Requisiti:Gli elementi costituenti 'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di

Limitazione dei rischi di intervento
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Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezion,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7. '

Montabilita / Smontabilita

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di
altri elementi in caso di necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
'R

. . 0l . [} . m
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Regolabilita

Requis.iti:I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da
parte di operatori specializzati.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991

n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CEI 64-7.

Stabilita chimico reattiva

Requisiti:L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21;
-CEI 34-22; -CE1 64-7.
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Controlli
Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine.

Cadenza : 1 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi

Sostituzione delle lampade

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal
produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a 1000 h sottoposta a tre
ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della
lampada circa ogni 5 mesi)

Cadenza :Occorrenza

Prodotto da Analist Group s.r.l concesso in licenza d 'uso a :Ing. CHIUMIENTO Nicola n.13210 40

PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: ORRIA
Provincia di: SALERNO

PRESTAZIONI

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA
MARCHESANO IN ORRIA CAPOLUOGO

Committente: COMUNE DI ORRIA

Salerno, 05/2021
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEI ANTICHI DI ORRIA CAPOLUOGO VIA

MARCHESANO
01 Pavimentazioni esterne

modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.

Livelli minimi:la resistenza convenzionale alla
compressione deve essere maggiore di 50 N/mm”"2
per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm~*2 per
la media.

Riferimenti legislativi:-UNI 2623; -UNI 2628; -UNI
7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9065-
1; -UNI 9065-2; -UNI 9065-3; -Capitolato Speciale-
Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
01.01 Pavimentazioni
01.01.03.01 Requisiti:Le pavimentazioni devono contrastare in

Requisito: Resistenza meccanica

01.01.03.02 Requisiti:I rivestimenti debbono avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque
esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.

Livelli minimi:Sulle dimensioni nominali ¢' ammessa
la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm
quale media delle misure sul campione prelevato;le
facce di usura e di appoggio devono essere parallele
tra loro con tolleranza +/-15% per il singolo massello
¢ +/-10% sulle medie.

Riferimenti legislativi:-UNI 2623; -UNI 2628; -UNI
7823; -UNI 7998, -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-
2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -
UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 9065-1; -UNI 9065-
2; -UNI 9065-3; -UNI EN ISO 10545-2; -Capitolato
Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

ICITE UEAtc - Direttive comuni - Intonaci plastici; -
ICITE UEA(c - Direttive comuni - Rivestimenti di
pavimento sottili.

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEI ANTICHI DI ORRIA CAPOLUOGO VIA

MARCHESANO

02 Impianto di smaltimento acque reflue

Codice

Descrizione

Tipologia

Frequenza

02.02

Collettori

02.02.03.01

Requisiti:I collettori fognari devono essere in grado
di garantire in ogni momento la portata e la pressione
richiesti dall'impianto.

Livelli minimi:La valutazione della portata di punta
delle acque di scorrimento superficiale, applicabile
alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia fino a 15
min, ¢ data dalla formula:

Q=Y-i-A

dove:

Q ¢ la portata di punta, in litri al secondo;

Y ¢ il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0),
adimensionale;

i ¢ I'intensita delle precipitazioni piovose, in litri al
secondo ettaro;

A ¢ 1’area su cui cadono le precipitazioni piovose
(misurata orizzontalmente) in ettari.

I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2
della norma UNI EN 752.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 752.

Requisito. controllo della portata

Requisito: Regolarita delle finiture

01.01.03.03 Requisiti:Le pavimentazioni non devono subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione
dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999; -UNI
8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8403; -UNI
8903, -UNI Progetto di norma E09.10.648.0; -UNI
EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -

02.02.03.02

Requisiti:I collettori fognari devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata e
la funzionalita nel tempo.

Livelli minimi:La capacita di tenuta dei collettori
fognari pud essere verificata mediante prova da
effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti dalla
norma UNI EN 752-2, In nessuna condizione di
esercizio le pressioni devono superare il valore di 250
Pa che corrisponde a circa la meta dell'altezza
dell'acqua contenuta dai sifoni normali.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 752,

Requisito: controllo della tenuta

02020303
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Requisiti:I collettori fognari devono essere realizzati
in modo da non emettere odori sgradevoli.

Livelli minimi:L'ermeticita degli elementi pud essere
accertata effettuando la prova indicata dalla norma
UNIEN 752-4, La setticita all’interno dei collettori di
fognatura puo provocare la formazione di idrogeno
solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e
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potenzialmente letale),in base alla concentrazione in
cui & presente, & nocivo, maleodorante ¢ tende ad
aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti
di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I
parametri da cui dipende la concentrazione di
idrogeno solforato, dei quali & necessario tenere conto,
sono:

- temperatura;

- domanda biochimica di ossigeno (BOD);

- presenza di solfati;

- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di
collettori di fognatura;

- velocita e condizioni di turbolenza;

- pH;

- ventilazione dei collettori di fognatura;

- esistenza a monte del collettore di fognatura a
gravita di condotti in pressione o di scarichi specifici
di effluenti industriali.

La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a
pressione e a gravita pud essere quantificata in via
previsionale applicando alcune formule.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 752-4.

A ¢ ’area su cui cadono le precipitazioni piovose
(misurata orizzontalmente) in ettari.

I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2
della norma UNI EN 752,

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -UNI EN 752-4; -UNI
9183; -UNI 6363 (per tubi in acciaio zincato); -UNI
ISO 6594 (per tubi in ghisa); -UNI 7527 (per tubi in
piombo); -UNI EN 1329 (per tubi in PVC); -UNI EN
1401 (per tubi in PVC); -UNI EN 1519 (per tubi in
PE); -UNI 7613 (per tubi in PE); -UNI EN 1451 (per
tubi in PP).

Requisito: controllo della portata

Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

02.02.03.04 Requisiti:] collettori fognari devono essere
autopulibili per assicurare la funzionalita
dell'impianto.

Livelli minimi:Per la verifica della facilita di pulizia
si effettua una prova cosi come descritto dalla norma
UNI EN 752-4. Per i collettori di fognatura di
diametro ridotto (inferiore a DN 300), 1’autopulibilita
pud essere generalmente raggiunta garantendo o che
venga raggiunta almeno una volta al giorno la velocita
minima di 0,7 m/s o che venga specificata una
pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di
scarico e collettori di fognatura di diametro pitt ampio,
puo essere necessario raggiungere velocitd superiori,
soprattutto se si prevede la presenza di sedimenti
relativamente grossi.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 752-4,

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEI ANTICHI DI ORRIA CAPOLUOGO VIA
MARCHESANO
03 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Descrizione - Tipologia Frequenza

03.04 Canali di gronda in PVC

Requisito: Pulibilita

02.03 Tubi

02.03.03.01 Requisiti:Le tubazioni devono essere in grado di
garantire in ogni momento la portata e la pressione
richiesti dall'impianto.

Livelli minimi:La valutazione della portata di punta
delle acque di scorrimento superficiale, applicabile
alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia fino a 15
min, ¢ data dalla formula:

Q=Y i A

dove:

Q ¢ la portata di punta, in litri al secondo;

Y ¢ il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0),
adimensionale;

i ¢ I'intensita delle precipitazioni piovose, in litri al
secondo ettaro;

03.04.03.01 Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono
essere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed
essere privi di difetti superficiali.

Livelli minimi:Le estremita dei canali di gronda
devono essere tagliate in modo netto e perpendicolare
rispetto all'asse del profilo. I canali di gronda devono
essere definiti dalla larghezza di apertura superiore.
Per il calcolo della capacita di flusso occorrono:

- la superficie utile della sezione del canale di gronda
deve essere dichiarata dal fabbricante e deve essere
marcata sul canale di gronda oppure riportata nei
documenti commerciali;

- la lunghezza commerciale di un canale di gronda che
deve avere una tolleranza positiva quando misurata a
20 °C.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 612; -
UNI EN 638; -UNI EN 727; -UNI EN 1462.

Requisito: Regolarita delle finiture

03.04.03.02 Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono
resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilita e la funzionalita dell'intero
impianto di smaltimento acque.

Livelli minimi:La capacita di resistenza al vento pud
essere verificata mediante prova da effettuarsi con le

modalit ed i tempi previsti dalla normativa UNI.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253,

Requisito: Resistenza al vento
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03.04.03.03

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono
essere idonee ad impedire fughe o perdite di acqua
assicurando cosi la durata e la funzionalita nel tempo.

Livelli minimi:La capacitd di tenuta pud essere
verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 607
nell'appendice C. Al termine di detta prova non si
deve verificare nessun sgocciolamento.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 612; -
UNI EN 638; -UNI EN 727, -UNI EN 1462,

Requisito: controllo della tenuta

03.04.03.04

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico
fisiche sotto l'azione di sollecitazioni termiche.

Livelli minimi:La capacita di resistenza alla
temperatura e a sbalzi repentini della stessa viene
verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI
EN 607 nel prospetto 1.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 612; -
UNI EN 638; -UNI EN 727; -UNI EN 1462.

Requisito: Resistenza alle temperature

03.04.03.05

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono
garantire una resistenza meccanica rispetto alle
condizioni di carico di progetto (carichi concentrati e
distribuiti) in modo da garantire la stabilita e la
funzionalita dell'impianto.

Livelli minimi:In particolare la resistenza all’urto
viene verificata secondo la prova del martello eseguita
con le modalita riportate nell'appendice A della norma
UNI EN 607. Al termine di detta prova non si deve
verificare alcuna rottura o fessura visibile senza
ingrandimento. La resistenza alla trazione viene
verificata effettuando la prova indicata dalla norma
UNI EN 368 applicando un carico minimo di 42 MPa.
La resistenza a trazione per urto viene verificata
effettuando la prova indicata dalla norma UNI ISO
8256 applicando un carico minimo di 500 KJ/m?2.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 368; -
UNI ISO 8256.

UNI EN 638; -UNI EN 727; -UNI EN 1462; -UNI
ISO 105-A02.

Requisito: Tenuta del colore

03.05

Pozzetti e caditole

03.05.03.01

Requisiti:I pozzetti dell'impianto fognario devono
essere realizzati in modo da non emettere odori
sgradevoli.

Livelli minimi:L'ermeticita degli elementi puo essere
accertata effettuando la prova indicata dalla norma
UNI EN 1253-2.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.

Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

03.05.03.02

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in
grado di garantire in ogni momento la portata ¢ la
pressione richiesti dall'impianto.

Livelli minimi:Il flusso d’acqua attraverso 1’entrata
laterale (q laterale) viene convogliato mediante una
curva di 88 -+/- 2 ° ¢ un tubo della lunghezza di
almeno 200 mm, aventi entrambi il medesimo
diametro dell’entrata laterale. I’acqua deve essere
alimentata come una combinazione di passaggio
attraverso la griglia e attraverso le altre entrate
laterali. La portata massima d’acqua attraverso
Pentrata laterale, q laterale, & determinata come la
portata che provoca ’innalzamento dell’acqua appena
sopra la griglia. La portata minima pud essere
immessa attraverso Ientrata laterale con posizione pit
sfavorevole. La portata deve essere misurata con una
precisione del +/- 2%,

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.

Requisito: controllo della portata

Requisito: Resistenza meccanica

03.04.03.06

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali devono
mantenere inalterati nel tempo i colori originari.

Livelli minimi:La capacita di tenuta del colore puo
essere verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 607.
Al termine della prova I’alterazione di colore non
deve superare il livello 3 della scala dei grigi secondo
IS0 105-A02.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 607; -UNI EN 612; -

03.05.03.03

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere
idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la
durata e la funzionalita nel tempo.

Livelli minimi:La capacita di tenuta delle caditoie e
dei pozzetti puo essere verificata mediante prova da
effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti dalla
norma UNI EN 1253-2, L’insieme dei componenti
della scatola sifonica, corpo della scatola con uscita
chiusa e tutte le entrate laterali sigillate, deve essere
sottoposto a una pressione idrostatica a partire da 0
bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere considerata
superata con esito positivo quando, nell’arco di 15
min., non si verificano fuoriuscite d’acqua dalle pareti
della scatola, dalle saldature o dai giunti.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.
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Requisito: controllo della tenuta

05050304

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere
autopulibili per assicurare la funzionalitd
dell'impianto.
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Livelli minimi:Per la verifica della facilita di pulizia
si effettua una prova cosi come descritto dalla norma
UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto completo della
griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua
fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 Is, 0,3 1/5,0,4 Us
€ 0,6 I/s. In corrispondenza di ognuna delle portate,
immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3
di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della
densita da 2,5 g/lcm”3 a 3,0 g/cm™3, a una velocita
costante e uniforme per 30 s. Continuare ad
alimentare I’acqua per ulteriori 30 s, Misurare il
volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal
pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni
velocita di mandata. Deve essere considerata la media
dei tre risultati.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.

essere maggiore dei valori elencati dalla norma
suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico
di prova P di 0,25 kN ¢ la deformazione permanente f
ai 2/3 del carico di prova non deve essere maggiore di
2,0 mm.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.

Requisito: Resistenza meccanica

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEI ANTICHI DI ORRIA CAPOLUOGO VIA

MARCHESANO

04 Impianto di illuminazione

Codice

Descrizione

Tipologia

vsFrequenza

04.06

Lampade ad incandescenza

Requisito: Pulibility

03.05.03.05

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di
temperature elevate o a sbhalzi delle stesse.

Livelli minimi:La capacita di resistere alle
temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a
pavimento e delle scatole sifonate viene verificata con
la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2,
Secondo tale prova si fa entrare I’acqua attraverso la
griglia o, nel caso ¢id non fosse possibile, attraverso
Ientrata laterale, o le entrate laterali, come segue:

1) 0,5 Us di acqua calda alla temperatura di (93 +/- 2)
°C per 60 s,

2) Pausa di 60 s.

3) 0,5 s di acqua fredda alla temperatura di (15 +/-
10) °C per 60 s.

4) Pausa di 60 s.

Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h). Alla
fine della prova non si dovranno avere deformazioni o
variazioni dall’aspetto della superficie dei
componenti.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253.

04.06.03.01

Requisiti:T componenti degli impianti di
illuminazione devono essere montati in modo da
controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare
che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli
apparati visivi delle persone.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7.

Regquisito: Controllo del flusso luminoso

Requisito: Resistenza alle temperature

03.05.03.06

Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di

deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni,

Livelli minimi:La resistenza meccanica delle caditoie
e dei pozzetti puo essere verificata mediante prova da
effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti dalla
norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna
incrinatura o frattura prima del raggiungimento del
carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di
scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in
ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica
oppure in una combinazione di tali materiali con il

calcestruzzo, la deformazione permanente non deve

04.06.03.02

Requisiti:I componenti degli impianti di
illuminazione capaci di condurre elettricita devono
essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazioni per contatto diretto secondo quanto
prescritto dalla norma CEI 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7.

Requisito: Controllo della condensazione interstiziale

04.06.03.03

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di
folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di illuminazione
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali
con I’impianto di terra dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto e nell’ambito della

dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
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regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7.

Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche

04.06.03.04

Requisiti: Gli elementi costituenti I'impianto di
illuminazione devono essere facilmente accessibili per
consentire un facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Accessibilite

04.06.03.05

Requisiti: Gli impianti di illuminazione devono essere
realizzati con materiali e componenti aventi
caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Livelli minimi:In particolare I’altezza di installazione
dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di quei
componenti il cui azionamento avviene mediante
comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi
infrarossi).

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Comodita di uso e manovra

04.06.03.06

Requisiti:I componenti che sviluppano un flusso
luminoso devono garantire una efficienza luminosa
non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -EI 34-22; -CEI
64-7.
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Requisito: Efficienza luminosa

04.06.03.07

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di
illuminazione devono essere facilmente identificabili
per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente
un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli
interruttori nonché le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Identificabilit

04.06.03.08

Requisiti:I componenti degli impianti di
illuminazione devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

04.06.03.09

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di
illuminazione devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di

Requisito: Isolamento elettrico

04.06.03.10

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di
illuminazione devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a
persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati 1 livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
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"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

04.06.03.11

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di

illuminazione devono essere atti a consentire la

collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Montabilite / Smontabilite

04.06.03.12

Requisiti:I componenti degli impianti di
illuminazione devono essere in grado di consentire
adeguamenti funzionali da parte di operatori
specializzati.

Livelli minrimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Regolabilita

04.06.03.13

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere
realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge S marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Resistenza meccanica

04.06.03.14

Requisiti:L'impianto di illuminazione deve essere
realizzato con materiali in grado di mantenere
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-
fisiche.
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Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Stabilita chimico reattiva

04.07

Pali per l'illuminazione

04.07.03.01

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di
folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di illuminazione
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali
con I'impianto di terra dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto e nell’ambito della
dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7.

Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche

04.07.03.02

Requisiti:Gli elementi costituenti 'impianto di
illuminazione devono essere facilmente accessibili per
consentire un facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Requisito: Accessibilita

04.07.03.03

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di
illuminazione devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche eletiriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di

Requisito: Isolamento eleitrico

04.07.03.04

Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di
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. Cimpianii’; DER 6
; P : . — - "Norme per la sicurezza degli lmplto di attuazione
' illuminazione devono essere atti a consentire la | dicembre 1991 n.447: ”Regolarr.len 24 siourczza
collocazione in opera di altri elementi in caso di ! della legge 5 marzo 1990 n.46, in mat;rzl'a-CEI 17
necessita. degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22;
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli v |
previsti in sede di progetto. ’ - Requisito: Controllo della condensazione mterstzif—e ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
, PR i Isiasi pericolo di
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: | 04.08.03.03 Req‘“S“"'Per evitare qui: o auserl)to da un contatto
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 fOlgOfaz.lone alle per.sg ii impianti di illuminazione
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione diretto, i componenti deg llegamenti equipotenziali
della Legge 5 marzo 1990 .46, in materia di deVOf}_" essere dcgt?et;ril;;u’e%iﬁcio-
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; - con l'impianto
‘ CEL64-7. Livelli minimi:Devono essere rispet{)a.tl 1;1\1/16%1111
. O . ’ 10 GC
’ l Requisito: Montabilita / Smontability previsti in sede _dl progett‘o‘e neléi:tf: dall’art.7 del
S b, . — . dichiarazione di Confan1ta pre legge 5.3.1990 n.46. oo
1 04070305 TRequisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere ‘ ’ regolamento di attuazione della legge >.5.
realizzati con materiali in grado di contrastare in 1990. 1.46:
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture . Riferimenti legislativi:-Legge 5 nllarzlc‘)'. 5 P, 26
sotto l'azione di determinate sollecitazioni. j "Norme per la sicurezza deglll 1mp1imt(;i ’atm;tz'ione
i . mento
| dicembre 1991 n.447: "Regolam - di sicurezza
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli : della legge 5 marzo 1990 n.46, in mjt;g?.(ggl 64-7.
previsti in sede di progetto. 1 degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22;
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: : e -
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 Requisito: Controllo delle dispersiont €Xirier® .
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione e oostituenti limpianto di
della Legge 5 marzo 1990 0.46, in materia di 04.08.03.04 Reqmsntn;Gh elementi co:;;tlgcﬂmente accessibili per
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; - | illuminazions devono Ss8ero 20 Ll
CEI64-7 ’ ’ ’ | consentire un facile utilizzo sia nel
' . funzionamento sia in caso di guasti.
e | Requisito: Resistenza meccanica Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
0408 ] w:ééj@ide a vapore di sodio o revisti in sede di progetto.
04.08.03.01 Requisiti:T componenti degli impianti di | P 90 n.46:
illuminazione devono essere montati in modo da Riferimenti legislativi:-Legge 5 rparz'?‘19 PI]; 6.
controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare "Norme per la sicurezza degli impianti’; -D. .ioile
che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli dicembre 1991 n.447; "Regolam?ﬂto di a'ttuciz
apparati visivi delle persone. della Legge 5 marzo 1990 n.46, 12 rznfteré% X 134 2.
.. : i"- -.CEI 34-21; - Tass
icurezza degli impianti™;
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli 2%?6 4-7.
previsti in sede di progetto. _ e )
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: ‘ Requisito: Accessibilild AT
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 4] illuminazione devono essere
- . : TOP=TTE uminazione
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione 04.08.03.05 Requmt}.Gh 1mpla'nt111(iléomp0nenti aventi
della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza realizza.tl eon mflterl?l'ta di uso, di funzionalita e di
degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 647, caratteristiche di facili ’
manovrabilita.
S S . , i installazione
Requisito: Controllo del flusso luminoso Livelli minimi:In pamcc_)lare 1 ag:rzltziadilve ssere
- S : i calpestio dei compo ] ) .
04.08.03.02 Requisiti:I componenti degliimpiantidi | 777 - ' gzir?;?:sc;ctl;: ?).1210 ¢ 1.40 m, ad eccezione d(; qlrlli; *
illuminazione capaci di condurre elettricita devono componenti il cui azionamento avviene media i
essere in grado di evitare la formazione di acqua di ‘ comando a distanza (ad. es. telecomando a ragg
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di infrarossi). i
folgorazioni per contatto diretto secondo quanto 1990 .46
prescritto dalla norma CEI 64-8. Riferimenti legislativi:-Legge 5 rparf'? DP R 5 |
; li impiant1™; -L.E. 5
"Norme per la sicurezza deg . e !
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli dlfcoembrg 1991 n.447: "Regolamento di a‘tthlaizmn J ]
previsti in sede di progetto. della Legge 5 marzo 1990 n-46,312 Y;fteré?ﬂ Y L T
.. : " -CEI =2l - G
icurezza degli impianti’; -CBl 22722,
i ~ Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: SIHE
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CFEI 64-7. passaggio di cariche elettriche senza perdere le

proprie caratteristiche.

Requisito: Comodita di uso e manovra ; Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.
04.08.03.06 Requisiti:I componenti che sviluppano un flusso
luminoso devono garantire una efficienza luminosa Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:
non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle | "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
lampade. dicembre 1991 n.447: "Regolamento di

I
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli JI

previsti in sede di progetto. Requisito: Isolamento elettrico

04.08.03.10 Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di '
illuminazione devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a
persone O cose. =

|
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: !
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 f
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione i
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di !
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -EI 34-22; -CEI i
647 Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli

1 previsti in sede di progetto.

Requisito: Efficienza luminosa

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46:

04.08.03.07 Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di "Notme per la sicurezza degli impianti"; -D.P R. 5

illuminazione devono essere facilmente identificabili dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione

per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di

un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -

interruttori nonché le azioni da compiere in caso di CEI 64-7.

emergenza su persone colpite da folgorazione.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli . Requisito: Limitacione dei vischi di intervento

isti in sede di tto. T T .

provistiin sece ¢ progetto 04.08.03.11 Requisiti:Gli elementi costituenti 1 1mp1an'to di

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: illuminazione devono essere aiti a consentire la

"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 collocazione in opera di altri elementi in caso di

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione necessita. 1

della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di . . e ’

sicurezzigdegli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; - | Livelli minimi:Devono esscre rispettati i livelli

CEI 64-7. ’ ’ ’ previsti in sede di progetto. ;
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: ‘

Requisito: Identificabilita "Norme per la sicurezza degli imp1ant1'.'; -D.P.B. 6 [
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione ‘

04.08.03.08 Requisiti:I componenti degli impianti di ‘ : della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di ‘
illuminazione devono essere in grado di evitare il sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; - 5
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone g : CEI 64-7. ?‘

qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla normativa,

Requisito: Montabilita / Smoniabiliid

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli e
previsti in sede di progetto. ; 04.08.03.12

| Requisiti:I componenti degli impianti di '
illuminazione devono essere in grado di consentire
adeguamenti funzionali da parte di operatori

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: e
specializzati.

"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-7.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46:
"Norme pet la sicurezza degli 1mp1ant1"’; -D.P.R. 6
! dicembre 1991 n.447: "Regolamgnto di attuazione
della Legge 5 marzo 19‘90 n.46, in materia di .
sicurezza degli impianti’; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

04.08.03.09 Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di
illuminazione devono essere in grado di resistere al
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Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: !
; "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 |
i dicembre 1991 n,447: "Regolamento di attuazione

{ della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di i 1
sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22 ;- [
f } CEI 64-7. g
|

,,,,,,, N |
| |

i
| 04080317 Fequisiti:L’impianto di illuminazione deve essere [ - ,

realizzato con materiali in grado di mantenere | i
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-~
fisiche.

-
A IN VIA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI
tto: . :

| Ogge LUOGO

| MARCHESANO IN ORRIA CAPO

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" r'““‘"”"“”"““""‘"”“”“"“""”““'"‘“"‘“i

; j CEI 64-7. | j

Requisito: Regolabilita e o | N O DI M 4 NUTEN ZIONE

04050315 | Requisiti:GIi impianti di illuminazione devong seca: | PIA Comune di: ORRIA .
realizzati con materiali in grado di contrastare in ‘ . e o RNO
g L cia di: SALE

modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture Provin

sotto l'azione di determinate sollecitaziont. | ‘ LLI

Livelli minimi:Devono cssere rispettati i [ivelli CONT
j previsti in sede di progetto. !

’ A
Committente: COMUNE DI ORRI

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
J previsti in sede di progetto.

"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R.
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione

| |
g |
j Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990, n.46: f
|
|
| Salerno, 05/2021

|
] f della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
I ! sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CE1 34-22 ;-

| CEI 64-7. z

|
|
59 |
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARCHESANO

01 Pavimentazionj esterne

01.01 | Pavimentazioni ™"

. Tipologia

ettt oapeessss oot

Controllo dello stato dj conservazione delle finiture o
verifica del grado di usura o dj erosione delle parti in
vista ed in particolare dej giunti. Controllare
l'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici.

i Riscontro di eventualj anomalie (depositi, macchie,

 graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze,

; microfessurazioni, ecc.).

e, esCrisione T — oo I o S
... Codice rﬂ escrizione } }

LAVORI D1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARCHESANO

02 Impianto di smaltimento acque reflue

02.02.04.07

Verificare 1o stato generale ¢ I

attenzione allo stato della tenuta dei condotti
orizzontalj a vista,

e |

Effettuare una manovra di tutti gli organi di
intercettazione per evitare che si blocchino.

02030402 Terifionre lo stato degli eventualj diljamtmaqth(“);}mggiunti wwwwwwww
elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, 1a
stabilita dei sostegni ¢ degli eventuali giunti fissi,

' Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e dj
{ inflessioni nelle tubazioni.

! Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare
{ attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.

e — I — 7[ — ey

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww |
12 Mesi |
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MARCHESANO
I DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA iNOX(I:ﬁe
LAYOR 03 Impianto di smaltimento acque mete

Tipologia Frequenza

Codice Descrizione

Canali di gronda in PYC N _ | —
e trollare le condizioni e la funzionalitd c‘le1 c??;h di
o o da e delle pluviali. Controllare la fuqzmna i .
?12(1)12 SIuViali, delle griglie parafoglie e d.1 Iel\i/e;r}iua
depositi e detriti di fo glie'lecdoii(tgrtioocslgfl]lils(; e

ttere 1 0d

z:;i(;nriectzglrri);ggecontrollare 'gli 'elemenu di
fissaggio ed eventuali connessioni.

Controllo: Controllo generale

12 Mesi
03.05 Pozzeiti e caditoie

i itd igliae
i l'integrita della grigli
ficare lo stato generale e i .
B (\1]:11;:1 piastra di copertura dei pozzettl, della base
appoggio ¢ delle pareti laterali.

Controllo: Controllo generale

IA MARCHESANO
I MANUTENZIONE STRAORDINARIA INV
LAVORID 04 Impianto di illuminazione

Za
Tipologia Frequen,
] Descrizione -
Codtc€6 Lampade ad incandescenza T -
-
O;:;gf 01 Controllo dello stato generale ¢ dell'integrita
04.06.04. .
lampadine
Controllo: Controlio generale
2 Anni
j per l'illuminacione . I
0704 01 Eahrﬁi:)llloudello stato generale e dell'integrita dei p
04.07.04. P delo
per l'illuminazione.
Controllo: Controllo generale
1 Mesi
de a vapore di sodio . - -
s Ui 01 éacl)nrftioellao dléllo stato generale e dell'integrita dell
04.08.04. '
lampadine.
Controllo: Controllo generale
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Comune di: ORRIA

INTERVENTI

Oggetto: LAVORI DI MA
[ NUTENZION
MARCHESANO IN ORRIA CAPOLU(;ZGS(IR

Committente: COMUNE DI ORRIA

Salerno, 05/202]
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AORDINARIA IN VIA
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARCHESANO

01 Pavimentazioni esternc

Codice

Descrizione

Tipologia

Frequenza

01.01

Pavimentazioni

01.01.05.01

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante
spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e

con detergenti appropriati.

5 Anni

Intervento: Pulizia delle superfici

01.01.05.02

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata
pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo
preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-
chimiche dei materiale ed in particolare di quelle
visive cromatiche.

5 Anni

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

01.01.05.03

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o
accessori usurati o rotti con altri analoghi.

Occorrenza

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARCHESANO
02 Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
02.02 Collestori
02.02.05.01 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di 12 Mesi
convogliamento delle acque reflue mediante
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con
acqua a pressione.
Intervento: Pulizia collettore acque nere o miste
02.03 Tubi
02.03.05.01 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che 6 Mesi

provocano ostruzioni diminuendo la capacita di
trasporto dei fluidi.

Intervento: Pulizia

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARCHESANO
03 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Descrizione

Tipologia

Frequenza

Codice
03.04

Canali di gronda in PVC

03.04.05.01

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti
depositati nei canali di gronda. Rimozione delle
griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di
raccolta e loro pulizia.

6 Mesi

Intervento: <<Nuovo Elemento>>
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03.04.05.02

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei
bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio.
Riposizionamento degli elementi di raccolta in
funzione delle superfici di copertura servite e delle
pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni
mediante I’utilizzo di materiali analoghi a quelli
preesistenti.

5 Anni

Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali

03.05

Pozzetti e caditoie

03.05.05.01

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante
| asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con
acqua a pressione.

12 Mesi

Intervento: Pulizia

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARCHESANO

04 Impianto di illuminazione

Codice

Descrizione

Tipologia

Frequenza

04.06

Lampade ad incandescenza

04.06.05.01

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi
accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle
lampade ad incandescenza si prevede una durata di
vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un
uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la
sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi)

Occorrenza

Intervento: Sostituzione delle lampade

04.07

Pali per l'illuminazione

04.07.05.01

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti
ecc.) verificare la stabilita dei pali per evitare danni a
cose 0 persone.

secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

Occorrenza

Intervento: Sostituzione dei pali

04.08

Lampade a vapore di sodio

04.08.05.01

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi
accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle
lampade ad incandescenza si prevede una durata di
vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un
uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la
sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi)

Occorrenza

Intervento: Sostituzione delle lampade

=S 1934~
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